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Starter Set

2 batterie ProCORE18V 8.0Ah + caricabatteria GAL 18V-160 C + GCY 42

Batteria ad alte prestazioni, per una potenza paragonabile
fino ai 1800 Watt di un utensile a filo

Dati principali
Tensione della batteria 18V
Capacita della batteria 1 8 Ah
Peso (batteria) 955 g

Codice di ordinazione 1 600 AO1 6GP

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione della batteria 18V
Tipo di celle Li-lon
Peso (batteria) 955 g
Corrente di carica 16 A
Peso (caricabatteria) 950 g
Capacita della batteria 1 8 Ah

Dimensioni della confezione (larghezza x 204 x 278 x 115 mm
lunghezza x altezza)

Tempo di ricarica (80%/100%), circa 32/51 min [8,0 Ah]
Tempo di ricarica [PBM] (50%/80%), 15/26 min [8,0 Ah]
circa
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https://www.bosch-professional.com/it/it/products/2-batterie-procore18v-8-0ah-caricabatteria-gal-18v-160-c-gcy-42-1600A016GP
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Vantaggi:

m 87% di potenzain piu rispetto ad una batteria
convenzionale, grazie alla modernissima tecnologia delle
celle e alla gestione intelligente della batteria Bosch
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m  Retrocompatibilita fino al 2008: tutte le nostre batterie % ) E
sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi = H
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m 135% diduratain piu rispetto ad una batteria standard,
grazie alla tecnologia COOLPACK 2.0, che previene il
surriscaldamento della batteria
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