
Codice Ar colo Materiale &ŝŶŝƚƵƌĂ Pz. imballo

Zincato
RAL 9002 - Bianco Grigiastro
RAL 8017 - Marrone cioccolata (Testa di Moro)
RAL 3009 - Rosso Ossido (Rosso Siena)

> s D
RAL 9006 - Alluminio Brillante (Grigio Silver)
RAL 8004 - Marrone Rame (Rosso Tegola)
RAL 5010 - Blu Genziana
RAL 7035 - Grigio Luce
RAL 3000 - Rosso Fuoco
RAL 9010 - Bianco Puro
RAL 7016 - Grigio Antracite
RAL 9005 - Nero Intenso
Aluzinc®
Naturale
RAL 9002 - Bianco Grigiastro
RAL 8017 - Marrone cioccolata (Testa di Moro)
RAL 3009 - Rosso Ossido (Rosso Siena)

Acciaio INOX Naturale
Naturale

Tu i colori RAL indica in tabella si intendono “simil RAL” (forni lucidi o sa na , secondo disponibilità)

Codice Ar colo Materiale &ŝŶŝƚƵƌĂ Wǌ͘�ĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ Pz. imballo

t Zincato
t RAL 9002 - Bianco Grigiastro
t RAL 8017 -Marrone cioccolata (Testa diMoro)
t RAL 3009 - RossoOssido (Rosso Siena)
t > s D
t RAL 9006 - Alluminio Brillante (Grigio Silver)
t RAL 8004 -MarroneRame (Rosso Tegola)
t RAL 5010 - Blu Genziana
t RAL 3000 - Rosso Fuoco
t RAL 9010 - Bianco Puro
t RAL 7016 - Grigio Antracite
t Aluzinc®
t Naturale
t RAL 9002 - Bianco Grigiastro
t RAL 8017 -Marrone cioccolata (Testa diMoro)
t RAL 3009 - RossoOssido (Rosso Siena)
t Acciaio INOX Naturale
t Naturale
Tu i colori RAL indica in tabella si intendono “simil RAL” (forni lucidi o sa na , secondo disponibilità)
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Foro centrale T

*nel codice ar colo sos tuire AE con PY

Foro centrale T

*nel codice ar colo sos tuire WE conWY
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Cappello o con guarnizione di espanso (guarnizione in EPDM disponibile a richiesta)
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Per il ssaggio di lamiere grecate (anche coibentate), con vi .
*Prodo o coperto da Valutazione Tecnica Europea, se u lizzato
con Vi Autoperforan Tec cer cate ETA-CE.
Confezione: imballo da 500 pz. (codici: AE)
Confezione: 5 scatole da 100 pz. in 1 imballo (codici: WE)
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Valutazione Tecnica Europea*


