
SCHEDA TECNICA 

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 

CODICI: 50863 (L 0,5) – 50864 (L 1,0) – 50865 (L 5,0) – 50866 (L 25,0) 

DESCRIZIONE 
Diluente con potere antinebbia per uso universale, ottima qualità, esente clorurati, prodotto idoneo 
anche per carrozeria  (normativa sui COV).  
Prodotto con materie prime pure per vernici alla nitrocellulosa, nitroacriliche, nitrosintetiche. Adatto 
anche per altri usi quali sgrassaggio e pulizia da residui di vernice. 

IMPIEGO E STOCCAGGIO 
Il prodotto è infiammabile e nocivo. Utilizzare guanti per solventi, occhiali protettivi e maschere per 
vapori organici, tenere lontano da fonti di calore, non fumare ed evitare scintille e cariche 
elettrostatiche. Conservare i recipienti in luogo sicuro in contenitori ben chiusi e lontano dalla 
portata dei bambini. Consultare la scheda di sicurezza. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

Aspetto Liquido limpido incolore 
Odore Caratteristico da toluene e acetone 
Peso specifico 0,830 +/- 0,010 gr/cc. 
Punto di infiammabilità < 21° C 

Etichettatura di legge:        

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:
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